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fremtidens opvarming



udmærkelser

Biotech's  
succeshistorie

Biotech - specialisten i biomasseanlæg - støtter sig på en allerede mere end ti år gammel erfaring i udvikling og frem-
stilling af biomassefyr. Drevet af idealisme og virkelyst begyndte Biotech i 1996 at tilpasse træpiller - dengang endnu 
en ukendt energikilde - til et fyr, der var særligt konstrueret til formålet. 

Fyret måtte kun optage et minimum af plads, skulle have en intelligent styring, der samtidigtig var let at betjene, 
måtte ikke være forbundet med de store omkostninger for ejeren og skulle samtidig have en så høj virkningsgrad 
som muligt. Også indfyringsvarianterne skulle leve op til disse høje krav og er i dag karakteriserede ved en optimal 
grad af pålidelighed. Det er lykkes for Biotech at være med helt fra start og på kort tid opbygge et verdensomspæn-
dende distributionsnet. 

Helt i tråd hermed prioriteres området forskning og udvikling højt i virksomheden. Her testes løbende nye typer 
af fyr, samtidig med at eksisterende optimeres. Den revolutionerende forbrændingsteknik DCC- dual combustion control ®, 
med luftmassesensorer og lambdasonde, blev anvendt første gang på verdensplan i 1997 i et pillefyr af mærket Biotech 
og er i dag fast bestanddel i ethvert Biotech-fyr.  

Målet er på trods af eksisterende standardsystemer at kunne tilbyde kunden en individuel løsning. Som en naturlig 
følge heraf omfatter produktportfolioen fra Biotech Energietechnik GmbH tillige lagerkomponenter og solcellemoduler. 
Med teknik fra Biotech er du altid et skridt foran.

Anbefalet af EcoTopTen (et projekt i Öko-Institut 

e.V.) i varmeeffektgrupperne op til 16 kW og over 

16 kW! www.ecotopten.de
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Snittegning kedel træpiller
virkningsgrad op til 96,3 %

Træpiller varmeskema

En integreret sugeturbine suger træpillerne ned i pillemagasinet. 
Herfra transporteres træpillerne via en doseringsskrue til 
fødeskinnen, hvor de falder videre ned på brænderristen. En 
automatisk varmlufttænding antænder træpillerne. Forbræn-
dingsreguleringen DCC, med lambdasonde og luftmassesen-
sorer, styrer brændeprocessen: lamda- sonden kontrollerer syn-
kroniseringen af doseringsskruen og ilttilførslen. Herved sikres 
en renere forbrænding i alle effektområder. Varmeveksleren 
overfører energien fra de varme forbrændingsgasser til van-
det. Rensning af brændselssystemet og dets varmevekslersker 
automatisk.

Flismateriale varmeskema

Stokersneglen transporterer brændslet til brændkammeret - niveauet 
overvåges af mængdeføleren - optænding sker ved hjælp af varmluft-
blæser. Primærluften tilføres gennem risten via en trinløs regulerbar 
primærventilator. Sekundær-luften indblæses gennem efterbrændingsele-
menterne via en trinløs regulerbar sekundærluftventilator. Regulering sker
via kedelydelse, lambdaværdi og undertryk i brændkammeret. Forbræn-
dingsgasserne strømmer gennem rørvarmeveksleren, som har flere træk-
kanaler, og afgiver energien til kedelvandet understøttet af renseturbu-
latorer. Sugetræksblæseren tilvejebringer det nødvendige undertryk, som
overvåges og reguleres af vakuummåleanordningen. Renseelementerne
transporter asken til afaskningssneglen.

Snittegning kedel flismateriale
virkningsgrad op til 95,3 %

 01 Pillemagasin

➋02 Vakuumspjæld

➌03 Udskiller

➍04 Sugeturbine

➎05 Snekketræk

Doseringsskrue

 07 Lambdasonde

➋08 Brænder

➌09 Automatisk optænding

➍10 Luftmassesensor

➎11 Selvrensende
      varmeveksler

 01 Stokersnegl

➋02 Primærluft

➌03 Sekundærluft

➍04 Rørvarmeveksler

➎05 Sugetræksblæser

 06 Askeskuffe

 07 Trapperist HZ100/200
      (vipperist HZ35/50)

1111
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pillefyr Serie Top light

SERIE Top Light	

	    Top Light	 Top Light M              

Effekt (kW)	     9,2	 14,9 	              

Bredde (mm)                  900	 1060 	              

Dybde i alt (mm)	     620 2	 825 2 	          

Højde kedel (mm)	     1400 1	 1345 1	             

Samlet vægt (kg)	     245	 330         

1) ekskl. justeringsfødder 2) inkl. regulering

Udførelse bestående af

Automatisk tændenhed til træpiller

Ekstra stor askeskuffe, inkl. askekomprimering

Lambdasonde og luftmassesensorer (primær- og sekundærluft)

Mikroprocessorregulering med grafisk monitor til menuføring

Rørvarmeveksler med automatisk rensning

Pillemellemmagasin og udskiller  
(med fuld-detektor) og sugeturbine

Regulerbar sugetræks- og sekundærluftblæser

særlige egenskaber

Program til boilerfyldning og boilerføler samt til
bufferfyldning følger med som standard

Anbringes let i fyrrummet: Kedel, mellembeholder og
kappe er separat pakket

Samtlige tilslutninger, såsom frem- og returløb,
udluftning og skorstenstræk ovenud: Anlæggene
i serien TopLight kan stilles op ad muren med den
venstre side og bagsiden!

Uafhængighed ved valg af brændsel.
Den automatiske brændselsgenkendelse indstiller
sig selv efter de forskellige brændselskvaliteter.

Enkel betjening. Betjeningen er enkel og
overskuelig takket være den moderne

mikroprocessorregulering med LCD-monitor.

pillefyr TLM MBW

SERIE Top Light	

	    TLM MBW              

Effekt (kW)	     14,9 	              

Bredde (mm)                  1300 	              

Dybde i alt (mm)	     680 2	          

Højde kedel (mm)	     1345 1	             

Samlet vægt (kg)	     330	        

1) ekskl. justeringsfødder 2) inkl. regulering

 
særlige egenskaber

Program til boilerfyldning og boilerføler samt til
bufferfyldning følger med som standard

Anbringes let i fyrrummet: Kedel, mellembeholder og
kappe er separat pakket

Samtlige tilslutninger, såsom frem- og returløb,
udluftning og skorstenstræk ovenud: Anlæggene
i serien TopLight kan stilles op ad muren med den
venstre side og bagsiden!

Ausführung bestehend aus

Automatisk tændenhed til træpiller

Ekstra stor askeskuffe, inkl. askekomprimering

Lambdasonde og luftmassesensorer (primær- og sekundærluft)

Mikroprocessorregulering med grafisk monitor til menuføring

Rørvarmeveksler med automatisk rensning

Regulerbar sugetræks- og sekundærluftblæser

Manuel WT-rensning.
Rensning af varmeveksler foretages manuelt

med et håndtag.

Pillemellemmagasin med overdækning, der er let
at åbne, for manuel påfyldning oppefra.

Tildelt det velansete tyske miljømærke
‚Der Blaue Engel‘ samt

det østrigske miljømærke.

Tildelt det velansete tyske miljømærke
‚Der Blaue Engel‘ samt

det østrigske miljømærke.
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pilleovn PZ65RL

Nem at betjene.
Betjeningen er enkel og overskuelig takket 

være moderne mikroprocessorregulering med 
LCD-monitor.

UNDER FORBEREDELSE!

Serie PZ	

	   PZ65RL

Effekt (kW)	     65              

Bredde (mm)                  1150              

Dybde i alt (mm)	     1200         

Højde kedel (mm)	     1809 1            

Samlet vægt (kg)	     650      

1) inkl. justeringsfødder og overkant
    Røgrør

Visualiseringssoftware BHZS.

Udførelse bestående af

Automatisk tændenhed til træpiller

Ekstra store askebokse med autom. askeudføring

Lambdasonde og luftmassesensorer (primær- og sekundærluft)

Mikroprocessorregulering til menuføring

Rørvarmeveksler med automatisk rensning

2 indfyringssystemer giver dobbelt driftssikkerhed

Regulerbar sugetræks- og sekundærluftblæser

Betjeningsenhed kan aftages og anvendes som reguleringsapparat i rum

særlige egenskaber

Fjernservice ved hjælp af BCL Modul Mobil SMS

Aflæsning og ændring af parametre ved hjælp af BHZS
Visualiseringssoftware

Anbringes let i fyrrummet: Kedel, mellembeholder og kappe 
er separat pakket

Skorstenstræk ovenud eller fortil efter eget valg

Stødpudelager og internettilslutning 
til fjernservice i fyrrummet 
påkrævet!

pillefyr Serie PZ

SERIE PZ	

	    PZ8RL	 PZ25RL                PZ35RL

Effekt (kW)	     14,5	 25 	              35

Bredde (mm)                    1050	 1300 	              1300

Dybde i alt (mm)	     750 2	 750 2 	              750 2

Højde kedel (mm)	     1365 1	 1520 1	              1770 1

Samlet vægt (kg)	     310	 370                            430

1) ekskl. justeringsfødder 2) inkl. røgrørstilslutning

Uafhængighed ved valg af brændsel.
Den automatiske brændselsgenkendelse indstiller 
sig selv efter de forskellige brændselskvaliteter.

Nem at betjene.
Betjeningen er enkel og overskuelig takket 

være moderne mikroprocessorregulering med 
LCD-monitor.

særlige egenskaber

Program til boilerfyldning og boilerføler samt til 
bufferfyldning følger med som standard

Anbringes let i fyrrummet: Kedel, mellembeholder og 
kappe er separat pakket

Samtlige tilslutninger, såsom frem- og returløb, 
udluftning og skorstenstræk bagtil

* PZ25RL: Blauer Engel & Österreichisches Umweltzeichen

Udførelse bestående af

Automatisk tændenhed til træpiller

Ekstra stor askeskuffe, inkl. askekomprimering

Lambdasonde og luftmassesensorer (primær- og sekundærluft)

Mikroprocessorregulering med grafisk monitor til menuføring

Rørvarmeveksler med automatisk rensning

Pillemellemmagasin og udskiller  
(med fuld-detektor) og sugeturbine

Regulerbar sugetræks- og sekundærluftblæser

Uafhængighed ved valg af brændsel.
Den automatiske brændselsgenkendelse indstiller 
sig selv efter de forskellige brændselskvaliteter.

Tildelt det velansete tyske miljømærke
'Der Blaue Engel' samt det østrigske 

miljømærke*.
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Fremtidens
varmeteknik

DCC® er et registreret varemærke fra Biotech og står for „DUAL 
COMBUSTION CONTROL®“. Denne unikke forbrændingsteknik 
finder - via luftmassesensorer og lambdasonde - anvendelse 
i moderne pillefyr af mærket Biotech samt i øvrige fyr fra 
velrenommerede producenter. Lambdasonden er placeret 
direkte i kedlens røgaftræk og leverer konti-nuerligt data 

om det resterende iltindhold i røggassen. I kombination 
med de anvendte luftmassesensorer registreres og 
indreguleres brændslets beskaffenhed i egenskab af 
træpiller automatisk . DCC® muliggør derfor i praksis høje 
virkningsgrader, driftssikkerhed og lave emissionsværdier 
i ethvert effektområde.

pillefyr pz100rl 

Serie PZ	

	   PZ100RL 

Effekt (kW)	     99,9 	              

Bredde (mm)                  1891,50 2	              

Dybde i alt (mm)	     1382 3	 	          

Højde kedel (mm)	     1848 1	             

Samlet vægt (kg)	     951	       

1) ekskl. justeringsfødder 2) inkl. askeboks 
3) inkl. WTR-motor

Uafhængighed ved valg af brændsel.
Den automatiske brændselsgenkendelse indstiller 
sig selv efter de forskellige brændselskvaliteter.

Nem at betjene.
Betjeningen er enkel og overskuelig takket 

være moderne mikroprocessorregulering med 
LCD-monitor.

Udførelse bestående af

Automatisk tændenhed til træpiller

Ekstra store askebokse med autom. askeudføring

Lambdasonde og luftmassesensorer (primær- og sekundærluft)

Mikroprocessorregulering til menuføring

Rørvarmeveksler med automatisk rensning

2 indfyringssystemer giver dobbelt driftssikkerhed

Regulerbar sugetræks- og sekundærluftblæser

Betjeningsenhed kan aftages og anvendes som reguleringsapparat i rum

særlige egenskaber

Fjernservice ved hjælp af BCL Modul Mobil SMS

Aflæsning og ændring af parametre ved hjælp af BHZS
Visualiseringssoftware

Anbringes let i fyrrummet: Kedel, mellembeholder og kappe 
er separat pakket

Skorstenstræk ovenud eller fortil efter eget valg

Stødpudelager og internettilslutning 
til fjernservice i fyrrummet 
påkrævet!

Visualiseringssoftware BHZS.
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pillelagersystem PLS

Pillelagersystem	

	    PLS 2.2	 PLS 2.2 N              

Højde	     2205 1	 1900 1 	              

Dybde                    	     2000	 2000 	              

Bredde	     2000	 2000	          

Påfyldningsvolumen	     ca. 5 To	 ca. 4 To	                  

1) inkl. ramme

Lagerrum med
pillefyringsanlæg og PLS.

Tragt med
udsugningspunkt.

Let at montere
Stofpose indsættes bagefter.

pillelagersystem PLS

Biotech PLS 2.2 er udviklet specielt til magasinering af træpiller.
I konstruktion og udførelse er magasinet kendetegnet ved 
et maksimum af lagervolumen kombineret med et moderat 
pladsforbrug. Punktsugesystemet er konstrueret uden mekanisk 
bevægelige dele og er således særdeles økonomisk i brug. 
Slidbeskyttelsen sikrer en skånsom påfyldning og en lang levetid. 
Spar plads med PLS 2.2 / N.

særlige egenskaber

Lagervolumen: Ca. 5 tons ved 650 kg/m3 tæthed

Pladskrav 2x2x1,9 / 2,205 m (alt efter type)

Enkel montage

Motor ikke nødvendig

Vedligeholdelsesfri

Komplet med udtagningssystem

INDFYRINGSSYSTEMER 13   

biotech indfyringss ystemer

Biotech-indfyringss ystemer

Med en sugeturbine transporteres træpillerne fra pillelager-
rummet til kedlens pillemagasin. Diverse bygningsmæssige 
hindringer kan omgås gennem en fleksibel udlægning af su-
geslangerne. Biotech-indfyringssystemerne er således den 
perfekte løsning for enhver rumsituation. I kombination med 
Biotech-vakuumsystemet kan varmeanlægget installeres frit.

Pillesugesonde. Høj grad af fleksibilitet og gunstig
pris. Vilkårligt antal udsugningspunkter muligt.

Udsugningspunkt. Udsugningspunkterne kan fås
til gulvmontage og skråbundsmontage.

Slangeforgreningsplade. Slangeforgreningspladen fås
i manuel eller automatisk udgave. Kan styre op til maks.

3 udtagningssystemer (f.eks. returluftsonde, sugepunkter,
posesiloer).

Sneglesystem. Ideelt til firkantede lagerrum med frontudtagning.
Sikrer en tilnærmelsesvis fuldstændig tømning af lagerrummet

(skråbund 45° af træ eller metal).

Rotationssnekke. Ideel til kvadratiske lagerrum.
Skråbund ikke påkrævet.

Jordtank.En pladsbesparer ved nybygninger.
Lagerrum inde i huset overflødiggøres.

Leverbare størrelser af de enkelte systemer fremgår
af vores projektmappe eller vores prisliste.



 

14 produkter   

SERIE HZ	

	    HZ35	 HZ50              

Effekt (kW)	     35	 49 	              

Bredde (mm)                  700	 754 	              

Dybde i alt (mm)	     1100	 1370	          

Højde kedel (mm)	     1310 1	 1480 1	             

Samlet vægt (kg)	     450	 570         

1) ekskl. røgaftrækskasse

Nem at betjene
Betjeningen er enkel og overskuelig takket

være moderne mikroprocessorregulering med
LCD-monitor.

Udførelse bestående af

 Automatisk tændenhed til flismateriale

➋Ekstra stor askeboks
➌
Lambdasonde, temperaturføler og mængdeføler
for optimal forbrænding

Brændesystem med vipperist

Tilbagebrandsspjæld i faldskakten

Kontakt til ekstern kommando
 
Rørvarmeveksler af speicelt pladestål med flere trækkanaler

særlige egenskaber

Program til bufferfyldning følger med som standard

Observationshul i brændkammeret på HZ35

Stokertilslutning foran på HZ35, på HZ50 i venstre eller
højre side efter eget valg

Stor adgangsluge til brændkammer på HZ50

Fuldautomatisk rensning af varmeflade og rist

Standardiseret flismateriale op til G50 og W30

Termisk sikring ikke nødvendig

Flisfyr HZ35 / HZ50 Flisfyr HZ100 / HZ200

Udførelse bestående af

Automatisk tændenhed til flismateriale

Ekstra stor askeboks med autom. askeudføring
➌
Lambdasonde, temperaturføler og mængdeføler for optimal
forbrænding

Brændesystem med trapperist

Tilbagebrandsspjæld i faldskakten

Kontakt til ekstern kommando
 
Rørvarmeveksler af speicelt pladestål med flere trækkanaler

særlige egenskaber

Program til bufferfyldning følger med som standard

Observationshul i brændkammeret

Stokertilslutning foran

Automatisk askeudføring

Termisk sikring ikke nødvendig

Fuldautomatisk rensning af varmeflade og rist

Standardiseret flismateriale op til G50 og W50

 

SERIE HZ	

	    HZ100	 HZ200              

Effekt (kW)	     100	 190 	              

Bredde (mm)                   860	 990             

Dybde i alt (mm)	     1980	 2590	          

Højde kedel (mm)	     1770 1	 1970 1	             

Samlet vægt (kg)	     1050	 1350         

1) ekskl. røgaftrækskasse

Nem at betjene
Betjeningen er enkel og overskuelig takket

være moderne mikroprocessorregulering med
LCD-monitor.

Observationshul i brændkammeret

produkte 15

Tildelt det velansete tyske miljømærke
‚Der Blaue Engel‘ samt det østrigske

miljømærke.
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Biotech flislagersystemer 

Udførelse
Træflis egner sig fortræffeligt til flerfamilieshuse, bondegårde 
og til opvarmning af mikronet. Transportsneglen trækkes af 
en gearmotor, der befinder sig i fyrrummet. Transportsneg-
len trækker bundrøreværket via et vinkeldrev med fjederblade. 
Flismaterialet falder gennem faldafsatsen med tilbagebrands-
spjæld og direkte ned i stokersneglkanalen.

særlige egenskaber

Tilslutning til stokerkanalen kan vælges frit:  
Højre eller venstre

Transportsneglenes maksimale længde: 15m 
Fjederbladenes maksimale diameter: 5m

 

GSM-styring træpiller
GSM-styring flismateriale

GSM-modul bestående af

Integreret RS 232-interface

RS232-forbindelseskabel

Magnetisk antennefod

2 m antennekabel

 

GSM-modul
GSM-modem forbundet med kedlens centrale 

styre- og betjeningsenhed

Display / GSM
Konfiguration

 tillægsprodukter 17

De illustrerede monteringseksempler er kun ment som en 

eksemplificering og kan ikke overføres direkte til de faktisk 

givne monteringsbetingelser i forholdet 1:1! Vi er gerne be-

hjælpelige med at indrette dit fyrrum!

W

W
Påfyldning af lagerrummet med frontlæsser.

Påfyldning af lagerrummet med blæser.

Rumudføring med faldrør.
Længde for sneglekanal kan overskride 15 meter  

(flere komponenter).

Rumudføring med flistransport i loftet for optimal 
påfyldning af lagerrummet.

Standard-rumudføring.

ekstra ved udførelse flismateriale

Interface-udvidelse til fjernservice via GSM-modem

 



Biotech-komfort- og  
sikkerhedsparametre

Pillekedel

Pålidelig: Fuldt automatiseret procesforløb fra startforberedelse til rustrensning. Få mekansk bevægelige dele takket være DCC® 
(Dual Combustion Control). Høj virkningsgrad gennem cyklisk varmeveksler-rensning.
Praktisk: Ukompliceret, fri valgbar opstilling i fyrrummet gennem en fleksibel tilslutning til pillelagersystemet.
Komfortabel: Minimale omkostninger til vedligeholdelse og rengøring grundet brugen af førsteklasses materialer i brændkammeret.

Fliskedel

Driftssikkerhed: Trappe-/vipperisten giver en høj grad af driftssikkerhed, selv med varierende brændselskvaliteter.
Brændsel: Varmeanlæggene er egnede til standardiserede flistyper med en størrelse på op til G50 og et vandindhold på op til 
W50 (ÖNORM M 7133).
Brændkammer-undertryksmålesystem DCS: Forhindrer ansamling af forbrændingsgasser, muliggør tilpasning til det forhånden-
værende skorstenstræk samt konstante forbrændingsforhold i brændkammeret. 
Lambdasonde: Måler det resterende iltindhold i røggassen og muliggør således optimale forbrændingsværdier i alle effektområder.






