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RENGORING OG VEDLIGEHOLD
For der foretages nogen form for renggring og/eller vedligehold pa ovnen, kontroller felgende:

- sgrg for at ovnen er slukket

- sgrg for at hovedafbryderen bag pa ovnen star pa 0.

- sgrg for alle dele af ovnen er kolde.

- sgrg for alle glgder er slukket.

- brug kun egnet varktgj

- sikre at sikkerhedsanordninger er tilsluttet, fgr ovnen igen tages i brug.

Ovnen behgver ikke megen renggring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Det er
vanskeligt at sige, hvor ofte det er ngdvendigt at rense ovnen, da det ath@&nger meget af
pillekvalitet og forbrendingen.
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1.0 Daglig
1.1 Rensning af braendskal:

Rens braendskalen som beskrevet i BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING AlR.
Kun en ren brendskal sikrer, at pilleovnen fungerer korrekt og uden problemer. Under drift vil der
opsta aflejringer af fastbreendt aske, som skal fjernes gjeblikkeligt. Korrekt renggring, udfgrt
daglig, medfgrer, at ovnen brender optimalt og yder godt, samt at man undgar driftsforstyrrelser,
som i det lange 1gb vil kunne medfgre, at assistance fra en tekniker kan blive ngdvendig, for at fa
ovnen til at fungere korrekt igen. Rens ogsa ned i hullet, hvor brandskalen sidder, da aske, som
falder igennem brandskalen, vil hindre luftgennemstrgmningen. Rens ogsa rgret til luftindtag, fra
hullet hvori breendskalen sidder og til studsen pa bagsiden af ovnen.
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2.0 Ugentlig

2.1 Rensning af askeskuffe:

Askeskuffen skal tgmmes ca. en gang om ugen, men det atha@nger af hvor l&nge ovnen er i drift
og kvaliteten af pillerne. For at fa adgang til askeskuffen trek lige frem som vist pa illustrationen:
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Husk ogsa at renggre hullet, hvori askeskuffen sidder, da aske, som ikke bliver fjernet,
komprimeres pa bagvaggen af hullet og pa sigt kan hindre askeskuffen i at komme helt i bund og
dermed hindre askeskuffen i at kunne lukke.

BEMZRK: Dette ggres, nar ovnen er slukket. Bade ovn og aske skal vere kold.
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2.2 Rensning af rggvender:

Rggvenderen skal tages ud og renggres for aske, da ogsa den afskrabede aske og sod fra
konvektionsrgrene vil falde ned og leegge sig oven pa rggvenderen.

pa side firexén
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FASE A: Lgft i pilens retning
FASE B: Lgft régvenderen uden for side firexéns greb og vip régvenderen ud.
BEMZERK: At Firex 600 er et porgst materiale og skal behandles derefter.

At Firex 600 ikke er dekket af garantien

Aske og sod pa metalhylden, rundt ved konvektionsrgrene, skal ogsa fjernes. Sgrg for at komme
godt ind i hjgrnerne, sa alt aske bliver fjernet. Brug evt. en lille bgrste eller pensel.
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2.3 Rensning af konvektionsrgr:

Ved henholdsvis at trekke og skubbe i rensestangen skraber man konvektionsrgrene (rgrene som
varmen afgives gennem) rene for aske og sodaflejringer, hvilket sikrer en hgj effekt og ydelse af
pilleovnen. Med en 20mm cylinder bgrste kan rgrene renggres indvendige for stgv og snavs.
BEMZRK: Kontrollér, at rensestangen kommer helt ind i bund, da komprimeret aske bag
skraberen vil hindre stangen i at blive skjult mellem front grillen.

Fjern evt. de 2 skruer i hver side for ]
at fjerne frontgrillen =

16 stk. indvendige konvektionsror

Rensestang

2.4 Rensning af breendkammer:

Ovnen behgver en let, men regelmassig renggring for at sikre en stabil og jevn drift. Rens
breendkammeret hver 2-3 dag, brug evt. en stgvsuger, sgrg for asken er helt aftkglet og alle glgder
er helt slukket.

2.5 Renggring af glas:

Renggr glasset, nar det er ngdvendigt. Alt efter pillekvaliteten vil der efter nogle timers drift

komme en hvid aflejring pa glasset. Den kan fjernes med en vad klud eller papir Dyp evt. i asken
forst, da det virker som et meget fint slibemiddel. Der kan ogsa bruges glas rens.

3.0 Manedlig
3.1 Renggring af pillemagasinet

Det er en god idé, at lade pillemagasinet 1gbe tgr for piller en gang i mellem, saledes at man kan
fjerne det savsmuld, som ligger tilbage i pillemagasinet. Brug evt. en stgvsuger.

3.2Glassnor og pakninger:
Det er vigtigt, at glassnor i lagen og askeskuffe slutter tzt, da ovnen virker via undertryk i

breendkammeret. Glassnorene skal skiftes, hvis de er slidte eller limes fast med varmebestandig
silikone, hvis de er lgse.
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4.0 Kvartalsvis

4.1 Renggring af rgggaskanaler og kammer (hver 1000 timer):

Rensning bgr udfgres hver 3. maned (afh@ngig af pillekvaliteten og hvor meget ovnen bruges). Er
du 1 tvivl, kontakt din ECOTECK forhandler.

Renggre rgggaskanalerne og kammeret som vist 1 det fglgende.

4.2 Renggring af ovnens indre dele:

Skru de 2 skruer af saledes side panelet kan abnes. Dette ggres i bade hgjre og venstre sider.
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Pakning

Inspektion klap
Hgjre side

Pakning

Inspektion klap
Venstre side

Stgvsug ind i inspektionshullerne og rens rgggaskanalerne brug evt. en 20mm cylinder stalbgrste.
Serg for at rense hele ind til rgggas huset og helt op i toppen af rgggas kanalerne.
BEMZERK: Dette skal ggres gennem inspektionshullerne i begge sider.

BEMZERK: Efter rengg@ringen, rens inspektionsklappene samt ovnen overflade og forsegl med den
varmebestandige harde silikone pakning. Skift den om ngdvendigt, kontakt din ECOTECK
forhandler.
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4.4 Renggring af print kort:

Printet skal holdes fri for stgv og savsmuld for at sikre en lang levetid pa komponenterne. Brug
evt. en blgd, tgr, ren og feldefri pensel

4.5 Renggring af vacumstat:

Vacumstaten er forbundet til rgggashus via en silikoneslange. Renggr evt.
silikoneslangen, hvis den er beskidt, med vand og s&be (sgrg for at den er
helt tgr, for den genmonteres) Sug i indgangen pa vacumstaten og lyt efter,
om den klikker.

4.6 Renggring af varmeveksleroverflade:

Under fordampningsvandkarret og bag pa varmeveksleren, hvor der ellers kan samles stgv,
savsmuld osv. skal der ogsa bgrstes, siledes at varmen fra varmeveksleren ikke skaber
rogudvikling..

4.7 Renggring af konvektionsblaeser:

Kontrollér at konvektionsblaseren kgrer ubesvaret rundt ved at dreje den rundt med fingrene, rens
den for stgv, trepiller og savsmuld. Brug evt. en blgd bgrste eller pensel.

5.0 Arligt
5.1 Indvendig rggrer:

Det vandrette rggrgr pa ovnen skal holdes fri for aske og sod
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6.0 RENGORINGS INTERVAL

DELE/FREKVENS 1. DAG 2-3. DAG | 30. DAG 60-90. DAG | 1. SESON

Brendskal X

Askeskuffe

Rggvender/Metalhylde

Rensestang

Braendkammer

R | X

Glas

Pillemagasin

|

Glassnor og pakninger

Rgggaskanal

Printkort

Vacumstat

Varmeveksleroverflade

it ltaltaltes

Konvektionsblaeser

Indvendig rggror X

Egnet vaerktgj til renggringen kan kgbes hos din ECOTECK forhandler eller ECO.DK

Safremt anvisninger og rensnings intervaller i denne renggrings manual ikke overholdes kan
garantien ikke opretholdes.



RENGORINGSMANUAL FOR ARIANNA

CK

AN N

ECOT

Teknisk tegning

L00-00-0002.L

W D
ONEEED N

s M OHLOOH

...
Py QT P —— m——
R G v ava LODT-VNNVIHY roin
amome) o —
o e 3

—

wl DOEWMMNWIRY, WANLES OASSTTEW0D

£4

SR
T

ATHOMELDAS 090 M0 ST SR 21D

1 R S S

&5,

LY TN 1N T Y 3 WIS

T WYOD Y VI AL T M (TGP0 2T L

JHIHITOW

ey | mg | meg

ANOEZIND530 [IEED

aal
TELT
i T
ke WP
T ] o !
= J
) ﬁmj_fl.tm __
i HEmE = o
A= = d
i == = _
3 —_—— =" !
= = Mﬁ _
b —_—— — — bl 1
0 ] _
_"
e —l

[

TS |

s0E

108 |

PSS rvr s s F PSS

B0

il




ECOT z CK RENGORINGSMANUAL FOR ARIANNA

ECOTzCK

ECO.DK

KIRKEGARDSVEI] 1C

9500 HOBRO

TLF 96464146 FAX 96444146
www.ecoteck.dk info@ecoteck.dk



